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S$S16D-153 ATLAS

DESCRIPCION: Calzado de seguridad dieléctrico, resistencia minima a 18 kV, capellada 100 % cuero, suela de PU/TPU
alta resistencia a la abrasion, grasa e hidrocarburos. Cuenta con entreplantilla en textil antiperforante Kevlar.
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LENGUETA Redondos 100% Polyester
Tipo murciélago, con puntera de Acetato
impide paso de 0JALES
elementos externos Termoplastico de Alta Resistencia
HILO
FORRO 100% Polyster de 3 hebras
Textil en malla imputrescible
respirable
P CAPELLADA
Cuero Box Floater de
CUELLO 22 mm
Acolchado PUNTERA DE
SEGURIDAD
ENTRE Tesstonda 4
PLANTILLA -
Textil Kevlar, impacto 200 J y
resistencia minima compqegll?“
a la perforacion de
1100 N (EN 12568)
PLANTILLA ENTRESUELA
EVA ergondmica, excelente POLIURETANO
amortiguamiento PU de baja densidad
Mayor ventilacién SUELA ABSORCION AL IMPACTO
Orificios de 3 mm. TPU
I Alta resistencia a la abrasion, P P
Textantmicdtico grasas e hidrocarburos. ISO ISO
Absorcion ) Resistencia eléctrica minima i il
de impacto ||‘ a 18 kV 45001:2018  9001:2015




